Linea

SPORTWORK

LASER

S1PSSRFOESD
ENISO 20345:2022

SP5224 GR-VE
TALLAS:

36 - 48

ICONOGRAFIA

S8 333

CARACTERISTICAS
PU doble densidad con alta resistencia al
SUELA S
deslizamiento
Textil de punto Knit de alta resistenciaala
CORTE ..
abrasion
High-Dry con un fuerte poder de absorcion y de
FORRO secado rapido, hidrofilico y de alta resistencia al
desgaste
PUNTERA Fibra de vidrio Compact® no metalica

Planta no metalica de fibra sintéticaresistente ala

PLANTILLA ANTIPERFORACION

perforacion tipo PS ( punzén de ensayo 3 mm)

=
el

PLANTILLA INTERIOR Espuma de poliuretano

RESISTENCIA ELECTRICA

3:2018 entre 0,IMQ - 100MQ

Calzado disipativo electrostatico UNE EN 61340-4- A

ESD

UNION CORTE-PISO Inyectado

SECTORES RECOMENDADOS
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INDUSTRIA SANIDAD RESTAURACION
LIGERA

PAREDES SGURDD 1ooonns

LIMPIEZA

CARPINTERIA

TALLERES LOGISTICA

PACAL SHOES, S.L.U.

Sor Josefa Alcorta, 37. 03204 Elche, Alicante, Espana.
Tel: +34 966 630 052 - info@paredessequridad.com - www.paredesseguridad.com




